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Descripcion

Patchwell profundo es un monocomponente de
alta calidad, disefiado especificamente para
reparar concreto donde la profundidad de la
reparacion es entre mortero de polimero
modificado ¥ "y 2" sin la necesidad de la adicion
de grava. Patchwell profundo consiste en
Cementos especiales y polimeros latex secos sin
contraccion aditivos que le permiten ser utilizado a
mayores espesores de materiales mas parches sin
contraccion. Para espesores superiores se
recomienda la adicion de grava.

Este producto es autopolimerizable y ofrece mejor
adherencia que los morteros estandar. El
coeficiente de expansion térmica es similar a la del
concreto normal, asegurando una compatibilidad
térmica. Patchwell profundo contiene un inhibidor
agente para proteger el refuerzo de acero
incrustado de la penetracion de cloruro y didxido
de carbono de corrosion migrante. Patchwell esta
especificamente disefiado para mayor resistencia
al cloruro de calcio y productos quimicos
descongelante, asi como mayor resistencia al ciclo
hielo-deshielo.

Utiliza

Recomendado para reparaciones estructurales
duraderas tanto interior, exterior, arriba, abajo o en
aplicaciones. Areas grandes y pequefias pueden

Typical Properties
Compressive Strength, psi.
(ASTM C-109) 3,200 psi. @ 1 day
5,700 psi. @ 7 days
7,000 psi. @ 28 days

Flexural Strength, psi. 1,500 psi. @ 7 days

(ASTM C-348)

Slant Shear Bond Strength
(ASTM C-882) 1,200 psi. @ 1 day
1,500 psi. @ 3 days
2,100 psi. @ 7 days

Splitting Tensile Strength, 750 psi. @ 28 days

(ASTM C-496)
Length Change-Wet +0.031% @ 14 days
(ASTM C-157) +0.038% @ 28 days

Length Change-Dry -0.080% @ 14 days
(ASTM C-157-Dry) -0.120% @ 28 days
Weight Loss in 1.4% @ 25 cycles
Calcium Chloride Freeze-Thaw Testing (VDOT)
Coefficient of Thermal 7.3x10°

Expansion, per 0°C

Freeze-Thaw Resistance
(ASTM C-666, Procedure A)
Modulus of Elasticity
(ASTM C-469)

98% @ 300 cycles
3.1 x 10° @ 28 days
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Empaque/produccion

@ 14" de espesor, el rendimiento es de 11 pies’
@ 1" espesor, el rendimiento es 5 ft 1%°

Una bolsa equivale a.45 ft*

Direcciones

Preparacion de la superficie

La superficie de concreto debe estar limpia, libre de
contaminantes y todos los materiales deletéreos. La
superficie debe estar preparada para un minimo de
%" o un minimo concreto del perfil de superficie
(CSP) de cinco, segun la directriz nimero 03732,
seleccion y especificacion concreta preparacion de la
superficie para selladores, recubrimientos y
recubrimientos de polimeros de la Instituto
Internacional de reparacion de concreto (ICRI).
Ademas, una vez preparado correctamente, la
superficie de concreto debe ser saturado superficie
seca (SSD), a menos que el uso de un agente de
adhesion de epoxy. Si se expone el refuerzo de
acero, deben estar preparado por medios mecanicos
para eliminar el 6xido de todos. Si se ha producido la
corrosion del acero debe estar preparado con agua
a alta presion después de la preparacion mecanica.
Para el correcto cebado del acero, utilice SurePoxy
HMEPL o SurePoxy HM 24.

Mezcla

Patchwell profundo soélo requiere la adicién de agua
para la mezcla. La proporcion de mezcla correcta es
3,1 cuartos de galdn de agua para cada bolsa de 50
libras de Patchwell profunda. Afadir el agua en el
recipiente de mezcla primero y luego anadir el polvo.
Mezcla con un mezclador jiffy conectado a un taladro
de 12" de 5 galones puede tamano o utilizar un
mezclador de mortero para tamafos mas grandes.
Continue batiendo hasta que el material esté libre de
terrones (aproximadamente 2-3 minutos)

Mezcla el material lo mas cerca posible de la zona a
reparar. No permita que el material mezclado en
mezcla de materiales. No no volver a templar o
utilizar aditivos, plastificantes, aceleradores,
retardadores o cualquier otro ingrediente ademas
de potable agua a menos que los productos de
Kaufman en la escritura.
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Aplicacion

Patchwell profundo debe ser fregado en el sustrato, llenando todos
los poros y vacios. Aplicar mezclado Patchwell profunda sobre la
superficie debidamente preparada, trabajando el material firmemente
en los lados y parte inferior, eliminando cualquier bolsas de aire y
garantizar maxima adherencia. Practicas, trabajo de un lado a otro.
Tiempo de trabajo es aproximadamente de 20-35 minutos. Patchwell
profundo puede ser aplicado en ascensores solo de 74" hasta 2" sin
la adicion de agregado.

Cuando se logra el espesor deseado, acabado liso con madera
flotante y luego llana. Se logra un acabado de escoba, si lo desea.
Para aplicaciones de 2" a 6" de profundidad, afadir hasta un 20%
3/8" a 12" lavado, secado, y no reactiva (ASR), saturado superficie
seca gravilla. Para una fuerza de adherencia estructural, donde la
presion hidrostatica no es un problema, se recomienda el uso de
SurePoxy HM, SurePoxy HM clase B o SurePoxy HMEPL. No
agregue agua adicional a la superficie durante el acabado, sino que
utilizan VaporAid como una ayuda para terminar. Cuando usando
varios ascensores, asegurese de anotar la superficie superior para la
siguiente elevacion, asegurese de que la elevacion anterior esta
saturada con agua potable y utilizar un agente adhesivo o una capa
de mezcla a fin de mejorar la Unién de la elevacion sucesiva.

De curado

Segun las recomendaciones de ACI para materiales de base de
cemento Portland, el curado es beneficioso. Cura himeda Patchwell
profundo con arpillera himeda, polietileno, una niebla fina del agua
potable, 0 una base solvente curado y sellado compuesto, como
Krystal 25, Krystal 30, Krystal 25 OTC o Krystal 30 OTC. Nunca
aplique un curado/curado y sellado compuesto si posteriores son
para aplicarse en la parte superior Patchwell profundo.

PRECAUCIONES

Espesor minimo de aplicacién es %". Temperatura minima ambiente
y del sustrato es 45°F y el aumento en el tiempo de aplicacion y al
menos durante las primeras 24 horas. Juntas de expansion y control
deben ser tenidas en consideracion y siguid a la nueva superficie.
Nunca utilizar aridos calizos con este producto. Recomendamos
pretesting con la gravilla. Lea la hoja de datos completa de producto,
ficha de seguridad y la pauta de concreto preparacion de la superficie
antes de usar.
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